Windows 

Windows XP, Windows 98, Windows Me, Windows 2000 


Lexm ^ vrk が ws が/がセットアップシート 


雷のときは、 AC アダプタ、 USB ケーブル、 
電話線の接続など、本製品のセットアップを 
一切行わないでください。 


1 電源を入れる 


合力ートソツジを準備ずる 


3み— 


トリツジを巧り付ける 


4 USB ケーブルを接続ずる 


重要！ 

• 必ず本機に同捆されている AC アダプタを使用してください。 

同す困の AC アダプタが外のものをご使用になった場合の結果に 
つきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

• 必ずが下で説明する順番で AC アダプタを接続してください。 
順番を誤ると、感電、火災の原因となります。 

• AC アダプタに記載されている規定電圧乂外で使用しないでくだ 
さい。感電、火災の原因となります。 


ブ AC アダプタを本機の AC アダプタ接続部に差し込みます。 
2 電源プラグを壁の電源コンセントに差し込みます。 



①一②の順番をまちがえないようにしてくださし、。 


本機に通電すると電源ボタンが点灯します。 


1 フォトカートリッジとカラーカートリッジをパッケージから取 
り出します。 

ク フォトカートリッジは保管用ホルダーに入っています。保管用 
ホルダーの上の部分を押さえながらプリントカートリツジを取 
り出します。 


① 



3 下の図で示す方向にステッカーをつまんでプリントへッドを保 
護しているテープを取り除きます。 



テープ 


ステッカー 



• テープをはがしていない場合は巧きされません。必ず取 
り除いてください。 

• 金属の接触面に手を触れたり、金属部分をはがしたりし 
ないでください。 


4 ステップ3と同様の手順でカラーカートリツジのテープも取り 
除きます。 


電源ボタンが点灯しない場合は、 AC アダプタが本機と 
電源コンセントにしっかりと接続されていることを確認 
してから、電源ボタンを押してください。 


1 スキャナユニットを開きます。 



スキヤナユニットがロックされると、「カチッ」という音が 
します。完全にロックされていることを確認してくださし、。 


ク プリントカートリッジをカートリッジホルダーに取り付けます。 
(1) プリントカートリツジをカートリツジホルダ'一にセットします。 


本機とコンピュータを USB ケーブルで接続します。本機に同栖の 
USB ケーブルをご使用ください。 



(2) 「カチッ」と音がするまで押します。 


カラー フォト 



3 片方の手でスキャナ ユニッ トを支えながら、もラ片方の手で固 
定レバーの下側を押し、スキャナ ユニッ トを閉じます。 



USB ポートの位置はコンピュータによっ 
て異なります。 USB ポートのマークをさ 争^ 
がしてください。 ^ 


5用紙をセツトずる 

y 用紙サポートを起こし、排紙トレイを引き出します。 

2 A4 サイズの普通紙を、印刷面を手前にして給紙口の右側にそろ 
えてセットします。普通紙の場合、約100枚までセットでき 
ます。 


3 リリースレバーと用紙ガイドをつまみながらいっしよにスライ 
ドさせて、用紙の幅に合わせます。 


リリース 
レバー 



用紙サポート 


用紙ガイド 


排紙トレイ 
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6 ソフ トウエアをインス I ^ールずる 


Windows XP 

ソフトウェアをインストールするには[コンピュータの管理者]の 
権限を持つユーザー名でログオンする必要があります。 

Windows 2000 

ソフトウェアをインストールするには Administrators のグループと 
してログオンする必要があります。 

ログオン方法がわからない場合は、コンピュータの管理者に相談す 
る力、、 Windows 付属のマニュアルまたはヘルプを参照してくださし、。 


ステップ 1 日本語版 OCR ソフトウェアのインス!^ール 

1 コンピュータを起動します。 



ク 新しい八ードウエアの追加ウィザードが複数回表示されるので、 
[キャンセル] をクリックしてすべて終了します。 



Windows XP、Windows 2000の例 



Windows Me/98 の例 


表示される画面は、お使いのコンピュータと OS によって異なります。 


3 

4 

5 


開いているアプリケーションをすべて閉じます。 


fe.Typist エントリ ーj CD を CD-ROM ド 

ライブにセットして、しばらく待ちます。 

[次へ] をクリックします。 



々]■! e.Typi がエントリー for Windows fe 々け々フ* 

镇 班於ぉ茄靴。輔底談な 

滞渡お胳馈說？前;、パての…血” 
盛經總辩觀骗隣^とた活、現 

を吿;.この]•ログうんは、菩巧宿ミモおよび国お条約によって 

雜隊當 I 部親■說费質严$む ® W 




e.Typist エントリー 
(ピンク色の CD ) 


6 画面の指示に従ってインストールを進めます。[インストール先 
の選択]画面では、インス!-ール先のフォルダを変更せずに 
[次へ] をクリックしてください。 


7 [完了] をクリックします。 



巧 fe.Typist エントリ ー J CD を CD-ROM ドライブから取り出し 
ます。 


ステップ 2 Lexmark 3100 Series ソフトウェアの 
インストール 

1 ソフトウェア CD 1を CD-ROM ドライブにセットして、しばら 
く待ちます。 



ク ソフトウェアインストール画面が表示されたら [インストール] 
をクリックします。表示されるまで数分かかる場合があります。 



インストール画面が表示されない場合は、右の「セットアップ中の卜 
ラブルシューティング」を参照してトラブルに対処してください。 


3 プリントカートリッジを確認する画面が表示されたら、取り付 
けたカートリッジを選択して [次へ] をクリックします。 



4 アライメント調整の画面が表示されたら [テストパターンを巧 
刷ずる] にチェックマークがついていることを確認して、 [続け 
る] をクリックします。 



アラインメント調整テストパターンが印刷されます。 
5 [続ける] をクリックします。 



% 


メモリカードリーターのインストール画面が表汀^されます〇 



咳 . が一、 


インスト -ん のが お： 

その化のソフトウジをインスト-ルしてしなす 


本機の電源ボタンが点滅せずに、点灯している。 

プリントへッドを保護しているテープが取り除いてある。 

カラーカートリッジが左のホルダーに、フォトカートリッ 
ジがちのホルダーに正しく取り付けられている。 


0 破損していない USB ケーブルを使用している。 

p7| USB ケーブルが本機とコンピュータの両方にしっかりと 
接続されている。 

0 本機が八ブやその他の装置を介さずに直接コンピュータ 
に接続されている。 

0 用紙が正しくセットされており、給紙口に無理に押し込ま 
れていない。 

0 [スタート]メニューから[すべてのプログラム] ( OS に 
よっては[プログラム])を選択したときに [Lexmark 3100 
Series] が表示される。 

表示されない場合は「ソフトウェアをインストールする」 
の手順に従ってソフトウェアをインストールしてくださ 
い。 

が上を確認した後でもトラブルが解決しない場合は『ユーザー 
ズガイド』の「トラブルシューティング」の章を参照してくだ 
さし、。 


セットアップ中の 
トラブルシューテイング 

ソフトウェアインストール画面が表示されない場合は、が下の 
操作を行います。 

1 コンピュータを再起動します。 

2 [キャンセル]をクリックして新しい八ードウェアの追加ウイザー 
ドを終了します。 

3 すべてのアプリケーションを閉じます。 

4 ソフトウェア CD 1を CD-ROM ドライブからいったん取り出し、 
セットしなおします。 

ソフトウェアのインストール画面がなお表示されない場合は、さら 
にが下の操作を行います。 

5 [スタート]メニューで[マイコンピュータ]をクリックします。 
OS によっては、デスクトップの[マイコンピュータ]アイコンを 
ダブルクリックします。 

6 [マイコンピュータ]ウインドウで CD-ROM ドライブのアイコン 
をダブルクリックします。 

7 CD-ROM ドライブの内容が表示された場合は、 setup アイコンをダ 
ブルクリックします。 

セットアップ中にトラブルが発生したときには最初にが下の点 
を確認してください。 

0 AC アダプタの電源部が本機の AC アダプタ接続部にしっ 
かりと差し込まれており、電源プラグが壁の電源コンセン 
卜に差し込まれている。 


6 [続ける] をクリックします。 



/ [続ける] をクリックします。 



8 画面の指示に従ってユーザー登録を完了したら、ブラウザを閑 
じます。 


ここでユーザー登録をするにはインターネットに接続できる環境が必 
要です。インターネットでユーザー登録しない場合はブラウザを閉じ、 
同個の「ユーザー登録力ード」 でユー ザー登録してください。 


9 [完了] をクリックします。 


Is： 製品をお買い上げ頂きありがとうございます 



t でん;が)ことびでさます。 




ブ〇 ウインドウち上の [閉じる] ( X )をクリックして [AIO ナビ] 
を閉じます。 

11 ソフトウェア CD1 を CD-ROM ドライブから取り出します。 


ステップ 3 FAX ソフトウェアのインス!ル 


7 r まいと〜く Color FAX V6 Litej CD を 

CD-ROM ドライブにセットして、しばらく 
待ちます。 

ク 画面の指示に従ってインス!-ールを進め 
ます。 


こ 

まいと〜く Color 
FAX V 6 Lite 
(青色の CD ) 


3 [完了] をクリックします。 





^^ドィスなまほ巧しまサんので巧リ化してス切こ巧ぞして 


[巧了]ホ'’めを卿ゥウすると、セゥロげをが T します。 


こ^;^ 


4 [ファイル] メニューから [閉じる] 

を選択して製品情報を閑じます。 

5 r まいと〜く Color FAX V6 Litej CD を CD-ROM ドライブから 
取り出します。 

6 デスクトップの [まいと〜く FAX] アイコンをダブルクリック 
して、まいと〜く Color FAX V6 Lite を起動します。 

7 画面の指示に従って発信元（自局）の情報を入力します。 


な上でソフトウェアのインストールが 
終了しました。『ユーザーズガイド J 
に進んでくだまい。 



L - ザーズ 
ガイド 


囚囚囚 































































































































